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Abstract of EP0391221 

Provided on each side of the drawer is a pulling- 
out rail, which is attached to the drawer, and a 
bearing rail, which is attached to a furniture unit. 
Load-transferring running rollers are mounted 
between the rails. The closing device comprises 
a tilting segment (3) which is mounted on the unit 
side, is under the effect of a spring (6) and has a 
receiving slot (9) for a carrier pin (5) which is 
mounted on the drawer. The tilting segment (3) is 
mounted on the furniture unit so as to be 
displaceable in the pulling-out direction of the 
drawer and is guided along a guide path (4) 
which is formed by a groove or the like and which 
has a straight rear portion (4'), adjoining which 
there is a curved front portion (4"). 
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Beschreibung 

Die Erflndung bezieht sich auf eine SchlieBvor- 
richtung fur Schubladen gemaB dem Oberbegriff 
des Anspruches 1 . 

Moderns Schubladen sind nnit einer Auszieh- 
fahrungsgarnltur versehen, die beidseitig der Schu- 
blade aus einer korpusseitigen Tragschiene und 
einer schubladenseitigen Ausziehschiene besteht 
und die die Verschiebebewegung der Schublade 
nnSglichst leichtgangig machen soil. FOr die Last- 
ubertragung zwischen den schubladenseitigen Aus- 
ziehschienen und den korpusseitigen Tragschienen 
konnen Laufrollen, Kugein oder auch Gleiter vorge- 
sehen sein, je nachdem welche Anforderungen in 
bezug auf Laufruhe und Belastung an die Schubla- 
de gestellt werden. 

Es hat sich gezeigt, daB geschlossene Schub- 
laden in manchen Fallen nicht vollstandig in die 
hintere Endstellung, das heiBt in den Korpus einge- 
fahren sind und mit ihrer Frontblende vom Mobel- 
korpus vorstehen. Dies kann zur Folge haben, da6 
jemand an der Schublade anstoBt, was wiederum 
zur Verletzung der Person oder zur Beschadigung 
der Schublade fuhren kann. 

Das Abstehen der Frontblende der Schublade 
von der Mdbelfront kann die Folge sein, daQ die 
Schublade nur unachtsam und nicht zur Ganze In 
den Mobelkorpus eingeschoben wurde. Aber auch 
wenn die Schublade mit zu viel Schwung in den 
Mobelkorpus gestossen wurde, kann die Schublade 
durch die uberschussige Energie wieder nach vor- 
ne rollen. 

Aus der britischen Patentschrift 1 117 071 ist 
eine Zuhaltevorrichtung fUr eine Schublade be- 
kannt, bei der ein zwischen zwei Endstellungen 
bewegbarer Kippteil vorgesehen ist. Der Kippteil 
wird von einer Schraubenfeder beaufschlagt und 
von dieser nach Oberwindung eines Totpunktes in 
die jeweilige Endstellung gedrGckt. Der Kippteil ist 
an einer Mobelseitenwand befestigt. Die Schublade 
weist an der Seitenwand einen Mitnehmerzapfen 
auf, der im Endbereich des Fahrweges der Schu- 
blade in eine Einkerbung im Kippteil eingefahren 
wird. AnschlieBend drUckt der Mitnehmerzapfen 
den Kippteil liber eine Totpunktlage, worauf der 
Kippteil von sich aus den Mitnehmerzapfen und 
somit die Schublade nach hinten zieht. 

Aus der alteren nicht vorveroffentlichten europ. 
Anmeldung 89906705.2 (internationale VerSffent- 
lichtungsnummer WO 90/00661) ist ein Beschlag 
fur ein mehrere ubereinander angeordnete Schub- 
kasten aufweisendes Mobel bekannt. Der Beschlag 
verhindert das gleichzeitige Herausziehen bzw. 
Herausstehen mehrerer Schubladen. Dabei wird ein 
federbeaufschlagter Drehschieber benutzt, um eine 
Blockierschiene zu verfahren. Eine Anregung, den 
linear verfahrbaren Drehschieber fur sich aileine zu 



nutzen, ist dieser Anmeldung nicht zu entnehmen. 

Die ebenso nicht vorverSffentlichte EP-A2-0 
386 731 zeigt eine Einzugsvorrichtung fUr eine 
Schublade. Diese Einzugsvorrichtung weist jedoch 

5 kein Kippelement auf. Alle Telle der Einzugsvor- 
richtung sind zuelnander nur parallel verschiebbar. 

Aufgabe der Erfindung ist es, eine SchlieSvor- 
richtung der eingangs genannten Art dahingehend 
zu verbessern, daB die Schublade Ober einen lan- 

10 geren Weg in den Korpus hineingezogen wird. Das 
Einziehen der Schublade soil dabei m&glichst 
gleichmSBig geschehen. 

Dies wird erfindungsgemaB durch die Merkma- 
le des Anspruches 1 gelost. 

75 Vorteilhaft ist vorgesehen, daB die Fuhrungs- 

bahn von einer Nut od. dgl. gebildet wird, die einen 
geraden hinteren Abschnitt aufweist, an den ein 
bogenfSrmiger vorderer Abschnitt anschlieBt, wobei 
das Kippsegment im bogenf5rmigen Abschnitt 

20 selbsthemmend gehalten ist. 

Dadurch, daB das Kippsegment mit zwei Fuh- 
rungszapfen od. dgl. in der Fuhrungsbahn gefUhrt 
ist, wird das Kippen des Kippsegmentes gesteuert 
und hangt nicht von einem mehr oder weniger 

25 starken Zug. der auf die Schublade ausgeiibt wird 
ab. 

Vorteilhaft ist vorgesehen, daB die FOhrungs- 
bahn in der hinteren H2lfte des Ausziehweges der 
Schublade angeordnet Ist. 

30 Die SchlieBeinrichtung kann sowohl zwischen 

der Schubladenseitenwand und der Korpusseiten- 
wand angeordnet werden als auch unterhalb des 
Schubladenbodens. Die zuletzt genannte Anord- 
nung ist SuBerst platzsparend. Dabei kann die Fuh- 

35 rungsbahn in einer Schiene angeordnet sein, die 
mittels Befestigungsbugel an der Korpusseiten- 
wand gehalten ist. 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung sieht 
dabei vor, daB das Kippsegment gabelformig aus- 

40 gefuhrt ist und daB die Feder zwischen den Zinken 
der Gabel angeordnet ist. 

Der Mitnehmerzapfen ist vorteilhaft an der 
schubladenseitigen Ausziehschiene befestigt bzw. 
angeformt. 

45 Nachfolgend werden AusfUhrungsbeispiele der 
Erfindung an Hand der Figuren der beiliegenden 
Zeichnungen beschrieben. 

Die Fig. 1 zeigt ein schematisch gehaltenes 
Schaubild einer Schublade und der Mobelseiten- 

50 wand, wobei die SchlieBvorrichtung zwischen der 
Schubladenseitenwand und der Korpusseitenwand 
angeordnet ist, die Fig. 2 zeigt eine Ansicht der 
Korpusseitenwand mit der FUhrung des Kippseg- 
ment, die Fig. 3 zeigt schematisch die Fuhrung des 

55 Kippsegmentes, wobei das Kippsegment sich in 
der hintersten Stellung befindet, die Fig. 4 zeigt 
eine gleiche Ansicht wie die Fig. 3, wobei sich das 
Kippsegment in der vordersten Stellung befindet, 
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die Fig. 5 zeigt eine Ansicht von unten auf eine 

Schublade und eine erfindungsgemaffe SchlieBvor- 
richtung, die Fig. 6 zeigt einen Schnitt nach der 
Llnie l-l der Fig 5, die Fig. 7 zeigt ein Schaubild 
eines weiteren AusfUhrungsbeispieles der Erfin- 
dung, die Fig. 8 zeigt ein Schaubild eines Kippseg- 
mentes, die Fig. 9 zeigt einen Querschnitt durch 
die Teile der Schlieflvorrichtung, die Fig. 10 zeigt 
eine Draufsicht der SchlieBvorrichtung in der 
SchlieBstellung, die Fig. 1 1 eine Draufsicht auf die 
SchlieBvorrichtung in der Offenstellung und die Fig. 
12 zeigt schaubildlich einen Kunststoffblock als Ba- 
sisteil der SchlieBvorrichtung. 

Die Schubladenseitenwand trSgt das Bezugs- 
zeichen 1 und die Korpusseitenwand das Bezugs- 
zeichen 2. 

Die wesentlichen Teile der SchlieBvorrichtung 
sind das Kippsegment 3. die Fuhrungsbahn 4, der 
Mitnehnnerzapfen 5 und die Feder 6, die in den 
AusfOhrungsbeispielen eine Schraubenfeder ist. Im 
Ausfiihrungsbeispiel nach den Fig. 1 - 6 ist eine 
Feder 6 eine Zugfeder. im Ausfuhrungsbeispiel 
nach den Fig. 7 - 9 eine Druckfeder. Im Ausfuh- 
rungsbeispiel nach den Fig. 1 und 2 wird die Fuh- 
rungsbahn 4 von einer Nut gebildet, die sich in 
einer Schiene 7 befindet, die an der Korpusseiten- 
wand 2 befestigbar ist. Der Mitnehmerzapfen 5 
kann unmittelbar an der Schubladenwand 1 befe- 
stigt sein oder auch an der schubladenseitlgen 
Ausziehschiene einer Ausziehfuhrungsgarnitur. 

Das Kippsegment 3 ist mittels zweier Zapfen 8 
in der Fuhrungsbahn 4 gefuhrt. Die Fuhrungsbahn 
4 weist einen hinteren, langen, geraden Abschnitt 4' 
und einen vorderen bogenformigen Abschnitt 4" 
auf. Die Feder 6 ist mit ihrem hinteren Ende kor- 
pusseitig, also beispielsweise an der Korpusseiten- 
wand 2 befestigt. 

Bei eingeschobener Schublade befindet sich 
das Kippsegment 3 in der in der Fig. 3 gezeigten 
Stellung und der Mitnehmerzapfen 5 ragt in einen 
oben offenen Schlitz 9 des Kippsegmentes 3. Der 
Schlitz 9 weist eine abgeschragte Seitenwand 10 
auf, die das Einschieben des Mitnehmerzapfens 5 
erieichert. 

Wird die Schublade geoffnet, wird das Kipp- 
segment 3 entlang des geraden Abschnittes 4' der 
Fuhrungsbahn 4 in der Richtung des Pfeiles A 
bewegt. bis es zum gebogenen Abschnitt 4" der 
Fuhrungsbahn 4 gelangt. Dort wird das Kippseg- 
ment 3, wie in der Fig. 4 gezeigt, nach vorne 
gekippt und der Mitnehmerzapfen 5 wird aus dem 
Kippsegment 3 heraus weiter bewegt. Durch die 
durch beide Zapfen 8 gegebene Fuhrung und die 
Bemessung des Bogens des Abschnittes 4" ist das 
Kippsegment 3 in seiner vorderen Stellung bei aus- 
gefahrener Schublade arretiert, d.h. es wird von der 
Feder 6 nicht selbsttatig zurOckgezogen. 



Beim Einschieben der Schublade wird diese 
uber den vorderen Teil des Verschiebeweges frel 
bewegt, bis der Mitnehmerzapfen 5 wieder Im 
Schlitz 9 des Kippsegmentes 3 einrastet. Durch die 

5 Schiebekraft des Mitnehmerzapfens 5 wird das 
Kippsegment 3 zurUckgeschoben. Sobald das 
Kippsegment 3 aus dem gebogenen Abschnitt 4' 
herausbewegt wurde und sich im geraden Ab- 
schnitt 4' der Fuhrungsbahn 4 befindet. kommt die 

70 Feder 6 zur Wirkung, d.h. wahrend zuerst das 
Kippsegment 3 durch die Bewegung der Schubla- 
de bewegt wurde, kann nun die Federkraft der 
Feder 6 Uber das Kippsegment 3 und dem Mitneh- 
merzapfen 5 auf die Schublade Gbertragen werden, 

75 d.h. die Feder 6 zieht mit dem Kippsegment 3 die 
Schublade in den Mobelkorpus hinein. Auf diese 
Art und Weise wird auch eine nur wenig sorgsam 
eingeschobene Schublade vollstSndig in den M6- 
belkorpus hineingezogen und ein Vorstehen der 

20 Schubladenblende 1 1 wird vermieden. 

Im Ausfuhrungsbeispiel nach den Fig. 5 und 6 
ist die SchlieBvorrichtung mit der Schubladenaus- 
ziehfuhrung kombiniert und zusammen mit dieser 
unterhalb des Schubladenbodens 12 angeordnet. 

25 Die schubladenseitige Ausziehschiene 13 ist 

unmittelbar an der Schubladenseitenwand 1 befe- 
stigt. An Ihr ist der Mitnehmerzapfen 5 angeformt. 

Die Ausziehschiene 13 ist mittels Laufrollen 14 
der korpusseitigen Tragschiene 15 abgestOtzt, wo- 

30 bei die Laufrollen 14 in einem Laufwagen gefuhrt 
sein konnen oder unmittelbar an den Schienen 13, 
15 gelagert sein konnen. Die korpusseitige Trag- 
schiene 15 ist mittels eines BOgels 16 an der 
Korpusseitenwand 2 befestigt. 

35 Die selben BOgel 16, die die korpusseitige 
Tragschiene 15 halten, halten auch eine Schiene 
17, die Teil der SchlieBeinrichtung ist. 

Die Schiene 17 weist einen Schlitz 18 auf, 
durch den das Kippsegment 3 ragt. 

40 Das Kippsegment 3 Ist wie aus der Fig. 6 
ersichtlich gabelformig ausgebildet und zwischen 
den beiden Zinken 3' des Kippsegmentes 3 ist die 
Feder 6 angeordnet. 

Das Kippsegment 3 ist oben und unten mit den 

45 Zapfen 8 versehen, die jeweils in Schlitze ragen, 
die die FOhrungsbahn 4 bilden. 

Im Ausfuhrungsbeispiel nach den Fig. 7 - 9 ist 
die gesamte SchlieBeinheit als Bausatz 20 ausge- 
fuhrt, der auf der korpusseitigen Tragschiene 15 

50 montlerbar ist. Der Bausatz 20 weist eine Kunst- 
stoffblock 21 auf. der direkt mit der Tragschiene 15 
verschraubt ist. Auf dem Kunststoffblock 21 ist das 
Kippsegment 3 gelagert. Das Kippsegment 3 wird 
von einer Druckfeder 22 beaufschlagt, die auf einer 

55 Schubstange 23 lagert und sich an einem Klotz 24 
des Kunststoff blocks 21 abstutzt. 

Das Kippsegment 3 wird von der Druckfeder 
22 In die jewellige Endstellung gehalten. Der 
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Schlitz 9 des Kippsegmentes 3 1st in diesem Aus- 

fuhrungsbeispiel nicht durchgehend ausgefuhrt, 
sondern das Kippsegment 3 weist einen Boden 25 
auf. 

Das Kippsegment 3 ist wiederum mittels zweier 
Zapfen 8* im Kunststoff-Block 21, d.h. In der FOh- 

rungsbahn 4 gefuhrt. Die Zapfen 8* weisen einen 
Kopf 26 und einen Ringsteg 27 auf, sodaS die 
Zapfen 8' spielfrei in der T-fQrmigen Nut der FUh- 
rungsbahn 4 gehalten sind. 

Wie insbesondere aus der Fig. 9 ersichtlich 
sind die Zapfen 8' und der Mitnehmerzapfen 5 
vertikal ausgerichtet, d.h. das Kippsegment 3 ist in 
einer horizontalen Ebene urn eine vertikale Achse 
kippbar. 

Das Kippsegment 3 und der Kunststoff-Block 
21 werden von der kastenformig ausgefuhrten Aus- 
ziehschiene 13 umgriffen. 

Die Ausziehschiene 13 ist weiters mit einem 
Anschlag 28 versehen, der an einem Gegenan- 
schlag 29 des Kippsegmentes 3 aniiegt. 

Der gesamte Bausatz 20 Ist unterhalb des 
Schubladenbodens 12 montlerbar, wodurch eine 
sehr kompakte AusfUhrung der SchlieBvorrichtung 
bzw. der gesamten AusziehfCilirungsgarnitur er- 
reicht wird. 

Die Anordnung der Schliefieinrichtung unter- 
halb des Schubladenbodens 12 ist sehr platzspa- 

rend. Die SchlieBvorrichtung kann praktisch Tell 
der Ausziehfiihrungsgarnitur bilden, wodurch die 
Montage wesentlich vereinfacht wird. 

Selbstverstandllch Ist es moglich, die erfin- 
dungsgemaBe SchlleBeinrichtung sowohl an beiden 
Seiten einer Schublade vorzusehen als auch ledig- 
lich an einer Seite. 

Die Schliefieinrichtung konnte auch umgekehrt 
montiert werden, d.h. das Kippsegment 3 an der 
Schublade und der Mitnehmerzapfen 9 am Korpus. 

PatentansprUche 

1. Schlieflvorrlchtung fur Schubladen, wobei an 
jeder Seite der Schublade eine an der Schu- 
blade befestigte Ausziehschiene (13) und eine 
an einem Mobelkorpus befestigte Tragschiene 
(15) vorgesehen ist und an Oder zwischen den 
Schienen lastubertragende Laufrollen, Kugein 
Oder Gleiter lagern und die SchlieBvorrichtung 
ein korpusseitig gelagertes. von einer Feder (6) 
belastetes Kippsegment (3) und einen schubla- 
denseitig befestigten Mitnehmerzapfen (5) auf- 
weist, dadurch gekennzeichnet, daS das Kipp- 
segment (3) beim Ausziehen der Schublade In 
der Auszlehrichtung der Schublade entgegen 
der Wirkung der Feder (6) entlang einer FOh- 
rungsbahn (4) linear verschiebbar gefuhrt ist 
und dabei mit dem Mitnehmerzapfen (5) In 
Eingriff steht, wobei die FUhrungsbahn (4) ei- 



nen geraden hinteren Abschnitt (4') aufweist, 
an den sich ein vorderer gebogener Abschnitt 
(4") anschlieBt und der gebogene Abschnitt 
(4") der Fuhrungsbahn (4) das Kippsegment 

5 (3) in eine gekippte Lage fUhrt, in der das 

Kippsegment (3) den Mitnehmerzapfen (5) frei- 
glbt und in der das Kippsegment (3) in der 
FOhrungsbahn (4) selbsthemmend arretlert 
wird, und daB beim Wiedereinschieben der 

10 Schublade das Kippsegment (3) vom Mitneh- 
merzapfen (5) aus seiner Arretierstellung zu- 
rOckgekippt und daraufhin von der Feder (6) 
zusammen mit dem Mitnehmerzapfen (5) ent- 
lang der FOhrungsbahn (4) nach hinten gezo- 

75 gen wird. 

2. SchlieBvorrichtung nach Anspruch 1. dadurch 
gekennzeichnet, daB das Kippsegment (3) mit 
zwei Fuhrungszapfen (8) in der Fuhrungsbahn 

20 (4) gefUhrt ist. 

3. SchlieBvorrichtung nach Anspruch 1. dadurch 
gekennzeichnet, daB die Fuhrungsbahn (4) In 
der hinteren Halfte des Auszlehweges der 

25 Schublade angeordnet ist. 

4. SchlieBvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Kippsegment (3) zu- 
mlndestens bereichsweise als U-Profil ausge- 

30 fuhrt ist und daB die Feder (6) zwischen den 

Flanschen (3') des U-Profiles angeordnet ist. 

5. SchlieBvorrichtung nach einem der AnsprOche 
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB der Mlt- 

35 nehmerzapfen (5) an der schubladenseitlgen 
Ausziehschiene (13) befestlgt bzw. angeformt 
Ist. 

6. SchlieBvorrichtung nach Anspruch 1. dadurch 
40 gekennzeichnet, daB die FUhrungsbahn (4) In 

einem Schienenteil (7, 17) angeordnet ist, der 
zusatzlich zu den Trag- und Ausziehschienen 
(13, 15) vorgesehen ist. 

45 7. SchlieBvorrichtung Anspruch 6, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Schienenteil (17) an der 
Tragschiene (15) befestigt ist. 

8. SchlieBvorrichtung nach mindestens einem der 
60 AnsprOche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, 

daB die Feder, die das Kippsegment (3) beauf- 
schlagt, eine Druckfeder ist. 

9. SchlieBvorrichtung nach den Anspruchen 6 
55 und 8, dadurch. gekennzeichnet, daB auf der 

Tragschiene (15) ein Kunststoffblock (21) mon- 
tiert ist. in dem eine am Kippsegment (3) an- 
gelenkte Schubstange (23) lagert. 
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10. SchlieBvorrichtung nach den AnsprUchen 1 
und 2, dadurch gekennzelchnet, daB die Fuh- 
rungsbahn (4) von einer Nut mit T-formigem 
Querschnitt gebildet wird und dafi die Fuh- 
rungszapfen (8) zumindestens im Bereich der 
Nut T-formig sind. 

11. SchlieBvorrichtung nach mindestens einem der 
AnsprUche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet. 
daB die Ausziehschiene (13) das Kippsegnr^ent 
(3) umgreift und einen nach innen ragenden 
Anschiag fUr das Kippsegnnent (3) aufweist. 

12. SchlieBvorrichtung nach mindestens einem der 
Anspruche 1 bis 11. dadurch gekennzeichnet, 
dafi das Kippsegment (3) um eine vertikale 
Achse schwenkbar und der IVIitnehmerzapfen 

(5) vertikal ausgerichtet ist. 

Claims 

1. Closing device for drawers, there being pro- 
vided on either side of the drawer a pull-out 
rail (13) fastened to the drawer and a support 
rail (15) fastened to the furniture carcass and 
load-transmitting rollers, balls or sliding ele- 
ments being supported against or between the 
rails and the closing device comprising a tilting 
segment (3), which is mounted on the carcass 
and loaded by a spring (6), and a driver pin (5) 
fastened to the drawer, characterized in that, 
when the drawer is pulled out, the tilting seg- 
ment (3) is guided in the pull-out direction of 
the drawer counter to the action of the spring 

(6) in a linearly displaceable manner along a 
guideway (4) and in the process is in engage- 
ment with the driver pin (5), the guideway (4) 
having a straight back portion (4') adjoined by 
a front curved portion (4") and the curved 
portion (4") of the guideway (4) guiding the 
tilting segment (3) into a tilted position, in 
which the tilting segment (3) releases the driv- 
er pin (5) and in which the tilting segment (3) 
is self-lockingly arrested In the guideway (4), 
and that, when the drawer is pushed in again, 
the tilting segment (3) is tilted back out of Its 
arrested position by the driver pin (5) and is 
then pulled back along the guideway (4) by the 
spring (6) together with the driver pin (5). 

2. Closing device according to claim 1 , character- 
ized in that the tilting segment (3) is guided by 
two guide pins (8) in the guideway (4). 

3. Closing device according to claim 1 . character- 
ized In that the guideway (4) is disposed in the 
back half of the pull-out path of the drawer. 



4. Closing device according to claim 1, character- 
ized In that the tilting segment (3) at least in 
regions takes the form of a channel section 
and that the spring (6) is disposed between the 

5 flanges (3') of the channel section. 

5. Closing device according to one of claims 1 to 
4, characterized in that the driver pin (5) is 
fastened or formed on the pull-out rail (13) of 

70 the drawer. 

6. Closing device according to claim 1 , character- 
ized in that the guideway (4) Is disposed in a 
rail part (7, 17) which is provided in addition to 

75 the support and pull-out rails (13, 15). 

7. Closing device according to claim 6, character- 
ized in that the rail part (17) is fastened to the 
support rail (15). 

20 

8. Closing device according to at least one of 
claims 1 to 7, characterized in that the spring 
which acts upon the tilting segment (3) is a 
pressure spring. 

25 

9. Closing device according to claims 6 and 8, 
characterized in that mounted on the support 
rail (15) Is a plastic block {2^), in which a slide 
rod (23) coupled to the tilting element (3) is 

30 supported. 

10. Closing device according to claims 1 and 2, 
characterized In that the guideway (4) is 
formed by a groove with a T-shaped cross- 

35 section and that the guide pins (8) at least In 
the region of the groove are T-shaped. 

11. Closing device according to at least one of 
claims 1 to 10, characterized in that the pull- 

40 out rail (13) engages around the tilting seg- 
ment (3) and has an Inwardly projecting stop 

for the tilting segment (3). 

12. Closing device according to at least one of 
45 claims 1 to 11, characterized in that the tilting 

segment (3) may swivel about a vertical axis 
and the driver pin (5) Is vertically aligned. 

Revendicatlons 

50 

1, Dispositif de fermeture de tiroirs, dans lequel 
sont prevus, sur chaque cote du tiroir, un rail 
d'extractlon (13) fix^ au tiroir, et un rail porteur 
(15) fixe sur le corps du meuble et des rou- 
55 leaux de guldage. billes ou gtlssieres de tran- 

smission de la charge reposant sur ou entre 
les rails, et le dispositif de fermeture presen- 
tant cot^ corps du meuble un segment de 
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basculement (3) charge par un ressort (6) et, 
cote tiroir, un tenon d'entraTnement (5). carac- 
t^rls^ en ce que le segment de basculennent 
(3), lorsqu'on tire le tiroir dans la direction 
d'extraction du tiroir, est guid6 en coulisse- 
ment lin^aire contre Taction du ressort (6) le 
long d'une voie de guidage (4) et est alors en 
prise avec le tenon d'entraTnement (5), la voie 
de guidage (4) presentant une section arriere 
droite (4*) sur laquetle se raccorde une section 
avant recourbee (4"), et la section recourb^e 
(4") de la voie de guidage (4) du segment de 
basculement (3) condulsant le segment de 
basculement ^ une position bascul^e, dans 
laquelle le segment de basculement (3) libere 
le tenon d'entraTnement (5) et dans laquelle le 
segment de basculement (3) est arrete auto- 
matiquement dans la vole de guidage (4), et 
en ce que, lorsqu'on repousse le tiroir, le seg- 
ment de basculement (3) est ramene de sa 
position d'arret par le tenon d'entraTnement (5) 
et, apr^s cela, est tir^ vers I'arrlere par ie 
ressort, avec le tenon d'entraTnement (5), le 
long de la voie de guidage (4). 

2. Dispositif de fermeture selon la revendlcation 
1, caract^risi en ce que le segment de bas- 
culement (3) est guid§ par deux tenons de 
guidage (8) dans la voie de guidage (4). 

3. Dispositif de fermeture selon la revendlcation 
1 . caracterise en ce que la voie de guidage (4) 
est plac§e dans la moiti^ arriere de la course 
d'extraction du tiroir. 

4. Dispositif de fermeture selon la revendlcation 
1, caracterise en ce que le segment de bas- 
culement (3) est conform^ au moins par en- 
droits en profile en U et en ce que le ressort 
(6) est plac4 entre les flancs (3') du profile en 
U. 

5. Dispositif de fermeture selon Tune quelconque 
des revendications 1 k 4, caracterise en ce 
que le tenon d'entraTnement (5) est ou 
form4 sur le rail d'extraction (13) du cot^ tiroir. 

6. Dispositif de fermeture selon la revendlcation 
1 , caracterise en ce que la voie de guidage (4) 
est plac^e dans une partie de rail (7, 17) qui 
est prevue en plus des rails porteur et d'ex- 
traction (13, 15). 

7. Dispositif de fermeture selon la revendlcation 
6, caract4ris6 en ce que la partie de rail (17) 
est fixee sur le rail porteur (15). 



8. Dispositif de fermeture selon au moins I'une 
des revendications 1 a 7, caracterise en ce 
que le ressort qui met sous charge le segment 
de basculement (3) est un ressort travaillant en 

5 compression. 

9. Dispositif de fermeture selon les revendica- 
tions 6 et 8, caracterise en ce qu'un bloc de 
matiere synthetique (21) est monte sur le rail 

70 porteur (15), bloc dans lequel repose une tige 

de poussee (23) articulee sur le segment de 
basculement (3). 

10. Dispositif de fermeture selon les revendica- 
75 tions 1 et 2, caracterise en ce que la voie de 

guidage (4) est form^e par une rainure a sec- 
tion en forme de T et en ce que les tenons 
d'entraTnement (8) sent, au moins dans la zone 
de la rainure, en forme de T. 

20 

11. Dispositif de fermeture selon au moins I'une 
des revendications 1 a 10, caracterise en ce 
que le rail d'extraction (13) entoure le segment 

de basculement (3) et presente une butee de- 
25 passant vers Tint^rieur pour le segment de 

basculement (3). 

12. Dispositif de fermeture selon au moins I'une 

des revendications 6 a 8, caracterise en ce 
30 que le segment de basculement (3) peut pivo- 

ter autour d'un axe vertical et le tenon d'entraT- 
nement (5) est oriente verticalement. 
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